ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 

(в соответствии с СП 41-105-2002) 

􀀻В качестве основного сигнального провода используется провод маркированный, расположенный справа по направлению подачи воды к потребителю на обоих трубопроводах (условно луженый). Второй сигнальный проводник называется транзитным. 

􀀻Проводники любых ответвлений должны включаться в разрыв основного сигнального проводника основного трубопровода. Запрещается подключать боковые ответвления к медному проводу, расположенному слева по ходу подачи воды к потребителю. 

􀀻При проектировании сопрягаемых проектов в местах соединения трасс устанавливаются промежуточные кабельные выводы с двойными концевыми терминалами, которые позволяют объединить или разъединить системы контроля этих проектов. 

􀀻На концах трасс единичного проекта устанавливаются концевые кабельные выводы с концевыми терминалами. Один из этих терминалов может иметь выход на стационарный детектор. 

􀀻Вдоль всей трассы через расстояния, не превышающие 300 метров, устанавливаются промежуточные кабельные выводы с промежуточными терминалами. 

􀀻Промежуточные кабельные выводы на теплотрассах должны дополнительно устанавливаться на всех боковых ответвлениях длиной более 30 метров, независимо от расположения других терминалов на основной трубе. 

􀀻Система контроля должна обеспечивать проведение измерений с обеих сторон контролируемого участка при его длине более 100 метров. 

􀀻Для трубопроводов или концевых участков длиной менее 100 метров допускается установка одного концевого или промежуточного кабельного вывода и соответствующего ему терминала. На другом конце трубопровода линия сигнальных проводников соединяется в петлю под металлической заглушкой изоляции. 

􀀻При последовательном соединении сигнальных проводников, в местах окончания ППУ изоляции (проход через камеры, подвалы зданий и т.п.), а также при объединении систем контроля разных труб (подающей с обратной, теплосеть с горячим водоснабжением), соединение кабелей между участками трубопроводов производить только с помощью проходных, объединяющих или герметичных терминалов. 

􀀻В спецификации необходимо указывать длину кабеля для конкретной точки, с учетом глубины заложения теплотрассы, высоты ковера, расстояния его (ковера) выноса на материковый грунт и 0,5 метра запаса. 

􀀻Максимальная длина кабеля от трубопровода до терминала не должна превышать 10 метров. В том случае, когда требуется применить кабель с большей длиной, необходима установка дополнительного проходного терминала. Терминал устанавливается как можно ближе к трубопроводу. 

􀀻Установка стационарных детекторов на трубопроводах, которые входят в технологические помещения с постоянным доступом обслуживающего персонала, обязательна. 

СХЕМА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

Схема системы контроля состоит из графического изображения схемы соединения сигнальных проводников, повторяющего конфигурацию трассы. 

На схеме показываются: 

􀀩места установки кабельных выводов и точек контроля с указанием типов терминалов, детекторов и видов коверов (наземные или настенные) в графическом виде; 

􀀩указываются условные обозначения всех используемых на схеме системы контроля элементов; 

􀀩указываются характерные точки, соответствующие монтажной схеме: ответвления от основного ствола теплотрассы (включая спускники); углы поворотов; неподвижные опоры; переходы диаметров; кабельные выводы. 

К схеме прилагается таблица данных по характерным точкам с указанием следующих параметров: 

􀀩номера точек по проектной документации; 

􀀩диаметр трубы на участке; 

􀀩длина трубопровода между точками по проектной документации для подающего трубопровода; 

􀀩длина трубопровода между точками по проектной документации для обратного трубопровода; 

􀀩длина трубопровода между точками по схеме стыков (отдельно для основного и транзитного сигнальных проводников каждого трубопровода); 

􀀩длину соединительных кабелей во всех точках контроля (отдельно для каждого трубопровода). 

Дополнительно схема контроля должна содержать: 

􀀩схемы подключения соединительных кабелей к сигнальным проводникам; 

􀀩схемы подключения кабелей к терминалам и стационарным детекторам; 

􀀩спецификацию применяемых приборов и материалов; 

􀀩эскизы маркировок внешних и внутренних разъемов по направлениям. 

Проект системы контроля должен быть согласован с организацией, принимающей теплотрассу на баланс.

