          Утверждаю                                                                                                 Согласованно
    Главный инженер ООО                                                                      __________________________
 предприятие "Энергостром"                                                                  __________________________
______________ В.М. Пеньков                                                              ___________  ______________
"___" ____________ 20__ года                                                                "___" ____________ 20__ года

Программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельной 10 ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Кирова/Энгельса в г. Батайск, Ростовской области.
 Пусковая схема котельной приведена на рисунке.
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ.
К1 - Газовый чугунный котел фирмы "Феролли" Pegasus F3 289 – 3шт

К2 - Насос циркуляционный контура котла Фирма «Grundfos» UPS 50-60/2 F – 3шт

К3 - Насос циркуляционный системы ОВ Фирма «Grundfos» UPS 50-120 F – 2шт

К4 - Насос греющей воды Фирма «Grundfos» UPS 40-60/2 F – 2шт

К5 - Насос циркуляционный ГВ Фирма «Grundfos»  TP 32-150/2 B – 2шт

К6 - Насос подпиточный контура котлов Фирма «Grundfos»  CR 1S-3 – 2шт

К7 - Теплообменник пластинчатый для ГВ. Тепловая нагрузка : 140 [kW] – 2шт

К8 - Бак запаса подпиточной воды системы теплоснабжения V=560л -  1шт

К9 - Бак расширительный мембранный контура котлов REFLEX  N 600/6 – 2шт

К10 - Умягчитель периодического действия производительность 1 м3/час – 1шт
Котельная оборудована 3мя газовыми чугунными котлами тепловой мощностью фирмы "Феролли" Pegasus F3 289 общей тепловой мощностью 0,867 МВт (0,745 Гкал). На котле имеется периодическая продувка. Периодическая продувка производится из нижних точек котла в дренаж.
Котел оснащен контрольно-измерительными приборами в соответствии с действующими нормами и правилами. Котельная содержит решения по оснащению средствами автоматизации котлов, водоподготовительной установки, насосного хозяйства. Автоматика обеспечивает контроль, регулирование производительности, защиту и аварийную сигнализацию.
Перед пуском трубопровода в эксплуатацию необходимо тщательно проверить все трубопроводы: фланцевые и сварные соединения (наличие защитных кожухов  на насосах, токоотводящих перемычек, болтов, шпилек), арматуру ( наличие закрепленных и подогнанных ключей на кранах, маховиков на вентилях и задвижках, набитых и исправных сальниковых устройств), опоры, окраску, заземления, компенсаторы, изоляцию.

При опробовании и прогреве трубопроводов воды болты фланцевых соединений следует подтягивать при избыточном давлении не выше 0,5 МПа (5 кгс/см2) осторожно, чтобы не сорвать болты.

При добивке сальников арматуры избыточное давление в трубопроводах должно быть не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и температура теплоносителя не выше 45°С.

Трубопроводы котельной и тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию подвергаются гидропневматической (водой с подачей воздуха от компрессора) промывке.
Программа прогрева и пуска.

 Заполнение трубопроводов тепловых сетей, их промывка, включение циркуляции, продувка, прогрев тепловой сети и другие операции по пуску, а также любые испытания тепловых сетей или их отдельных элементов и конструкций, выполняются по программе, утвержденной техническим руководителем Заказчика и согласованной с приемником теплоты.

Пуск водяных тепловых сетей состоит из следующих операций:

заполнения трубопроводов сетевой водой;

установления циркуляции;

проверки плотности сети;

включения потребителей и пусковой регулировки сети.

Заполнение трубопроводов теплосети производится водой сетевого качества температурой не выше 70 °С при отключенных системах теплопотребления. Оно производится водой давлением, не превышающим статического давления заполняемой части тепловой сети более чем на 0,2 МПа (2 кгс/см2). Во избежание гидравлических ударов и для лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды GB при заполнении трубопроводов теплосети с условным диаметром Ду не должен превышать величин, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Допустимые расходы подпиточной воды при заполнении трубопроводов теплосети
	Ду, мм
	100
	150
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200

	Gв, м3/ч
	10
	15
	25
	35
	50
	65
	85
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	500


Заполнение распределительных сетей следует производить после заполнения водой магистральных трубопроводов, а ответвлений к потребителям и местных систем - после заполнения распределительных сетей, тепловых пунктов и установления циркуляции в них.

В период пуска необходимо вести наблюдения за наполнением и прогревом трубопроводов, состоянием запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, дренажных устройств.

Примечание. Последовательность и скорость проведения пусковых операций осуществляются так, чтобы исключить возможность значительных тепловых деформаций трубопроводов.

Подогрев сетевой воды при установлении проектной циркуляции на теплоисточнике следует производить со скоростью не более 30 °С в час.
В случае повреждения пусковых трубопроводов или связанного с ними оборудования принимаются меры к ликвидации этих повреждений.

При отсутствии приборов измерения расхода теплоносителя пусковая регулировка производится по температуре в обратных трубопроводах (до выравнивания температуры от всех подключенных к сети потребителей).

3. ПОДГОТОВКА КОТЕЛЬНОЙ К ПУСКУ

На вновь вводимых в эксплуатацию котельных котел, основные трубопроводы и другие элементы питательного тракта должны подвергаться очистке.

Топливо на вновь смонтированном газопроводе котельной должно подаваться только после того, как будут закрыты запорные органы к горелкам, к запальным устройствам, проверена правильность действия средств измерений, блокировок, защит и дистанционного управления арматурой, проведены гидравлические испытания и продувка газопроводов.

При пуске котельной убедитесь в прекращении всех работ и закрытии нарядов на производство работ.

Пуск котельной должен быть организован под руководством начальника котельной или лица назначенного вместо него по приказу.
Непосредственно перед пуском котельной:

Подготовить установку установки (ВПУ) котельной к предстоящему пуску.

Предупредите оперативный персонал о предстоящем пуске котлов котельной.

Проверьте схему подачи газа к котельной.

Произведите наружный осмотр оборудования котельной, убедитесь в его исправном состоянии и отсутствии посторонних предметов на площадках, лестницах и в проходах.

Убедитесь в готовности основного и вспомогательного оборудования пусковой котельной к предстоящему пуску.

Дайте заявку на сборку электрических схем электродвигателей насосов, дутьевых вентиляторов, дымососов, электроприводов запорной и регулирующей арматуры, защит, блокировок, сигнализации и на включение в работу контрольно-измерительных приборов.

При неисправности блокировок и устройств защиты, действующих на останов основного оборудования котельной, пуск его запрещается.

ПУСК КОТЕЛЬНОЙ.
Откройте запорные устройства на трубопроводе подачи сырой воды к емкости запаса. Заполните емкость сырой водой. 

.

Откройте запорные устройства на всасывающем трубопроводе питательного насоса и закройте их на стороне нагнетания. Закройте обводную линию на установке ВПУ откройте запорные устройства до и после ВПУ.

Проверьте состояние запорных устройств трубопроводов отопления котлов К1, основных насосов К2-К5, пластинчатых теплообменников, запорных устройств системы отопления и ГВ, автоматических воздухоотводчиков; запорные устройства - должны находиться в положении открыто, все дренажные запорные устройства в положении закрыто.
Закройте дренажи и откройте воздушники на котле.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации котла соберите схемы:

газовоздушного тракта котла;

Проверьте открытие вентилей:

на импульсных линиях измерения давления.
Включите в работу основной питательный насос и плавно откройте регулирующий кран за ним. Настройте регулятор включения отключения насоса по давлению в пределах 1,1 - 2,0 кгс/см2.
Приступите к заполнению системы отопления котельной и здания жилого дома водой, регулируя расход питательной воды выходным запорным устройством на питательном насосе.

При появлении из воздушников сплошных струй воды закройте их. 

При достижении давления на обратном трубопроводе заданному 1,0 кгс/см2 включите в работу основной циркуляционный насос К3, после стабилизации давления в системе отопления включите в работу основной насос греющей воды К4 и насосы циркуляции контура котла К2.
РАСТОПКА КОТЛА
Произведите растопку котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Начните прогрев трубопроводов. Подогрев сетевой воды после установления стабильной циркуляции следует производить со скоростью не более 30 °С в час.
В процессе пуска котла выполняйте следующие основные требования:

Следите за режимом горения, не допускайте сажеобразования.

При нормальной работе оборудования регулирующие органы включите на автоматическое управление. Качество регулирования оценивайте по приборам, положению регулирующих органов и зажиганию индикаторных ламп электронных блоков авторегуляторов.

При отклонениях регулируемых параметров от допустимых значений или появлении каких-либо ненормальностей в работе авторегуляторов перейдите на ручное управление регулятором.

Котел должен быть немедленно остановлен и отключен в случаях:

- Недопустимого повышения или понижения давления воды в системе отопления или ГВ.

- Быстрого понижения давления воды несмотря на усиленное питание котла.

- Разрыва труб водяного тракта или обнаружения трещин, вспучин в основных элементах котла, питательных трубопроводах и водяной арматуре.

- Погасания факела в топке.

- Недопустимого понижения давления топлива за регулирующим клапаном.

- Отсутствия тяги в дымоходе.
- Взрыве в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах, разогрева докрасна несущих балок каркаса, а также других повреждений, угрожающих персоналу или оборудованию.

- Пожара, угрожающего персоналу, оборудованию или цепям дистанционного управления отключающей арматуры, входящей в схему защиты котла.

- Исчезновения напряжения на устройствах дистанционного управления и контрольно-измерительных приборах.

ОСТАНОВ КОТЕЛЬНОЙ

Произведите снижение нагрузки котла.

Отключите автоматическое регулирование.

Отключите котлы и убедитесь в погасании факелов горелок.

Закройте вентили на линии подачи газа и откройте вентили на линии продувки в атмосферу.

При необходимости отключения циркуляции остановите питательный насос, затем насосы циркуляции К2-К5.
После десятиминутной вентиляции топки и газоходов закройте направляющие аппараты вентилятора и произведите его останов.

Надзор дежурного персонала за остановленным котельным оборудованием должен быть организован до понижения температуры ниже 52 гр. С и  снятия напряжения с электродвигателей.

В зимнее время при отрицательных температурах, вода из системы отопления котельной и всего здания должна быть слита, до полного опорожнения  воды в системе воздухосбросные краны закрывать запрещается.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация котельной должна производиться обученным и аттестованным в соответствующей должности персоналом.

Все горячие части оборудования должны быть покрыты тепловой изоляцией. Температура наружной поверхности изоляции не должна превышать 50 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С.

Движущиеся части производственного оборудования, к которым возможен доступ работающих, должны иметь ограждения.

Запрещаются пуск и кратковременная работа механизмов или устройств при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств.

Осмотр оборудования должен производиться только с разрешения дежурного персонала, ведущего режим оборудования.

Запрещается находиться без производственной необходимости на площадках агрегатов, вблизи люков, а также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением.

При обслуживании котельных установок соблюдайте следующие основные правила:

При обнаружении свищей в трубах поверхностей нагрева, коллекторах, трубопроводах, парении во фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях, в корпусах арматуры примите меры к ограждению опасной зоны и вывесите плакат "Опасная зона".

При продувке нижних точек котлов сначала открывать полностью первый по ходу продуваемой среды вентиль, затем постепенно второй.

Запрещается заклинивать предохранительные клапаны работающих котлов.

Запрещается разжигать котлы при открытых лазах и гляделках.

При нарушении плотности трубопроводов подачи газа немедленно отключите поврежденный участок и при необходимости остановите котел.
АВАРИЙНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При нарушениях в работе оборудования:

сообщите начальнику котельной или лицу его, замечающему о случившемся сначала в устном затем в письменном виде;

установите характер и место повреждения;

включите резервное и отключите поврежденное оборудование;

убедитесь в нормальной работе резервного оборудования и надежном отключении поврежденного;

примите меры к восстановлению поврежденного оборудования.

При несчастных случаях немедленно окажите медицинскую помощь пострадавшему, организуйте вызов медицинского персонала и уведомите о случившемся начальника котельной или лицо его замечающее.

Зарегистрируйте в оперативном журнале имеющиеся данные об аварии с указанием характера ее протекания и действий персонала по ее ликвидации, а также о времени отдельных событий (включения и отключения оборудования, срабатывания блокировки, защит и сигнализации).

Котел должен быть остановлен и отключен защитами или непосредственно персоналом в случаях, предусмотренных следующими руководящими документами:
Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

Правилами безопасности в газовом хозяйстве;

